
3-Mikrofon-Anruftechnologie Geräuschisolierendes Design

Integriertes Busylight mit  
360° Sichtbarkeit

EVOLVE2 65

Für Sie entwickelt: Ihr schnurloses 
Headset für das mobile Arbeiten –  
mit herausragendem Sound.

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemein Kartoninhalt Headset, Ladestation (abhängig von der Artikelnummer), Jabra Link 380 
BT-Adapter, 1,2 m USB-C- auf USB-A-Kabel, weiches Reiseetui, Garantie-  
und Warnhinweise (Sicherheitshinweise)

Verpackungsmaße (L x B x H) Nicht gebundelte Artikelnummer: 18,85 x 5,3 x 21,7 cm 
Gebundelte Artikelnummer: 18,85 x 10,35 x 25 cm

Maße der Zentraleinheit Stereo 186 x 157 x 60,5 mm 
Mono 150 x 157 x 60,5 mm

Gewicht inkl. der Haupttragevariante Stereo 176,4 g 
Mono 99,2 g

Verwendete Materialien Überkopfbügel aus ultraweichem Schaumstoff mit farblich angepasstem  
Silikon überzogen, Ohrkissen aus weichem Rückstellschaum mit farblich 
angepasstem Kunstleder, Schiebevorrichtung aus Aluminium

Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Garantie 2 Jahre
Jabra Direct/Express Ja
Jabra Sound+ Ja
LED-Leistungsmerkmale und -Funktionen Microsoft Teams-Benachrichtigungen*, Busylight, eingehende Anrufe

Audio Aktive Geräuschunterdrückung k.A.
Größe der Treiber 40 mm Ø
Treiberempfindlichkeit 117 dB @1mW-1 kHz
Maximale Eingangsleistung des Treibers 30 mW
Frequenzbereich des Treibers 20 Hz-20.000 Hz
Bandbreite des Treibers - Musikmodus 20 Hz-20.000 Hz
Bandbreite des Treibers - Sprachmodus 100 Hz-8.000 Hz
Mikrofontyp 3 digitale MEMS
Mikrofonempfindlichkeit -26 dBFS/Pa
Mikrofon-Frequenzbereich 100 Hz-8.000 Hz
Unterstützte Audio-Codecs SBC
Gehörschutz für Nutzer Jabra SafeToneTM

Zertifizierungen Mit führenden UC-Anbietern kompatibel; erfüllt die Anforderungen
von Microsoft Teams Open Office**

Passform & 
Tragekomfort

Headset-Formfaktor Überkopfbügel, ohraufliegend

Akku Gesprächszeit Bis zu 35 Stunden (Busylight ausgeschaltet)/bis zu 24 Stunden
(Busylight angeschaltet)

Musikwiedergabe Bis zu 37 Stunden 
Ladedauer Bis zu 90 Min
Stromverbrauch 5 V/500 mA
Akkustatus in % nach 30 Min/ 60 Min 40 % nach 30 Min und 80 % nach 60 Min

Konnektivität Verbindung (Computer und mobile Endgeräte) USB-A-/USB-C-Bluetooth-Adapter, Bluetooth
Bluetooth®-Endgeräte Ja
Bluetooth-Version Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2
Reichweite Bis zu 30 m
Bluetooth-Pairing-Liste Bis zu 8 Endgeräte
Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen 2

Weitere
Informationen

Betriebstemperatur -10°C bis +45°C
Lagertemperatur -5°C bis +45°C

*  Nur Microsoft Teams Varianten 
** Ausstehende Zertifizierung

Bis zu 37 Stunden Akkulaufzeit
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